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• Rookbeheersing:
– Wat is rookbeheersing?
– Wanneer wordt het toegepast?
– Waaruit bestaat rookbeheersing?

• Vormen van rookbeheersing
– Systemen
– Regelgeving

• Certificering
• Rook- en WarmteAfvoer

Inhoud presentatieInhoud presentatie



“Voorziening ter beperking 
van de gevolgen van 
rook en warmte van een 
brand”

Wat is rookbeheersing?Wat is rookbeheersing?



Waarom wordt rookbeheersing Waarom wordt rookbeheersing 
toegepast?toegepast?

• Vluchten

• Redden
• Repressie

• Schadebeperking



Wanneer wordt rookbeheersing Wanneer wordt rookbeheersing 
toegepast?toegepast?

Gelijkwaardigheid  artikel 2.201 t/m 2.203

Aanvrager biedt gelijkwaardige oplossing �
Beoordeling door toetsende instantie

Aangewezen mogelijkheden:

- Sprinklerinstallatie
- RWA en detectie
- Beheersbaarheid van Brand



Wanneer wordt rookbeheersing Wanneer wordt rookbeheersing 
toegepast?toegepast?

RBS toegepast om gelijkwaardigheid te 
bewerkstelligen (bij overschrijding waarden 
bouwbesluit)

- Grootte van brandcompartiment (max. 1.000 m²)

- Maximale toegestane vluchtweglengte
- Beperkte mogelijkheid om rooksluizen te voorzien

- Beperkte mogelijkheden voor brandwerendheid
- Eis voor niet besloten ruimte



Wat is rookbeheersing?Wat is rookbeheersing?

• Natuurlijke- of mechanische Rook en 
Warmteafvoer

• Overdrukinstallatie

• Stuwdrukventilatie
• Rooksegmentering
• Rookgeleiding



• NEN 6093

• NPR 6095-1
• NEN 2654-3

RookRook-- en warmteafvoeren warmteafvoer



• NEN 6092

• NPR 6095-2
• NEN-EN 12101-6

OverdrukinstallatieOverdrukinstallatie



• SBR-rapport Parkeergarages: 
brandveiligheid en ventilatie

• Praktijkrichtlijn Parkeergarages (LNB)

• NEN 2443
• NEN 6098 (vanaf midden 2007)

Rookbeheersing in Rookbeheersing in 
parkeergaragesparkeergarages



• Rookschermen
– vast
– beweegbaar

• NEN-EN 12101-1

Rooksegmentering Rooksegmentering 



Certificering garandeert dat:

•De gerealiseerde installatie voldoet aan de vooraf
bepaalde uitgangspunten (PvE en NEN 6093)

•Het bij oplevering gerealiseerde 
brandveiligheidniveau gedurende de levensduur 
van het gebouw gewaarborgd wordt

Waarom certificering?



1) Opstellen Programma van Eisen
2) Ontwerp installatie
3) Selectie van gecertificeerde apparatuur
4) Installatie/montage apparatuur
5) Oplevering en rapport van oplevering
6) Onderhoudscontract
7) Samenstelling logboek
8) Beheerder aanstellen (OP)
9) Aanvragen certificaat
10)Jaarlijks onderhoud
11)Aanvraag verlenging certificaat

CertificeringCertificering



• Natuurlijke RWA

• Mechanische RWA

RookRook-- en en WarmteAfvoerWarmteAfvoer



Beoordelingsmethodiek van rook- en warmteafvoer 
installaties

• Aërodynamisch toe- en afvoeroppervlakte

• Doel
– Rookvrije laag creëren
– Temperatuur rooklaag beheersen

NEN 6093NEN 6093



De werking van een RWA De werking van een RWA 
systeemsysteem



De werking van een RWA De werking van een RWA 
systeemsysteem



• Vermogensdichtheid

• Branduitbreiding
• Afvoerhoogte

• Rookvrije hoogte

Uitgangspunten ontwerpUitgangspunten ontwerp



• Rooksegment
– Lengte maximaal 60 meter (100 meter)
– Oppervlakte maximaal 2.000 m²

NEN 6093NEN 6093



Grote volumes
kleine oppervlakten

Complexe en hoge
gebouwconstructie

Grote concentraties
mensen

De werking van een RWA De werking van een RWA 
systeemsysteem



2 verdiepingen

Winkelcentrum

De werking van een RWA De werking van een RWA 
systeemsysteem



De werking van een RWA De werking van een RWA 
systeemsysteem

Rookrotatie



• Afvoervoorzieningen
– 1 luik per 200 m² dakoppervlak
– 1 luik per 400 m² dakoppervlak bij dakhelling >12�
– Berekening Vz en Vmax

– Combinatie van mechanische en natuurlijke 
ventilatoren is niet geoorloofd

– Afmetingen beperkt i.v.m. plugholing
– Projectering volgens NEN 6093

NEN 6093NEN 6093



• Temperatuur rooklaag
– bij goederen in rooklaag
– bij vluchten onder de rooklaag
– en als behoud van de constructie

• Rookvrije hoogte
– 2,5 meter boven hoogste vluchtniveau
– 1 meter boven bovenzijde toevoeropening
– Gelijk aan onderzijde rookscheiding (deflectie)

NEN 6093NEN 6093



• Beoordelingstijdstip
– I.o.m. bevoegd gezag (brandweer)

• Toevoer voorzieningen
– Verdelen over twee gevels met een onderlinge 

hoek van minimaal 90� (60-40 regel)
– Minimaal 1 meter onder de rooklaag

NEN 6093NEN 6093



NPR 6095-1

• “Richtlijnen voor het ontwerpen en 
installeren van RWA-installaties”

• Beheer en onderhoud verwijst naar NEN 
2654-3

NPR 6095 NPR 6095 -- 11



• Voorwaarden voor het systeem
� Binnen 120 seconden volledig actief
� 30 minuten actief voor vluchten
� 60 minuten actief voor repressie

NPR 6095 NPR 6095 -- 11



NPR 6095 NPR 6095 -- 11

Voorwaarden voor componenten

� Rookschermen conform NEN-EN 12101-1
� Rookluiken conform NEN-EN 12101-2 / 

NEN 6093
� Mechanische ventilatoren conform NEN-

EN 12101-3
� Bedieningskast conform NPR 6095-1 / 

NEN 1010



• Voorwaarden aan toevoeropeningen
� Een RWA installatie zal alleen functioneren 
� als toevoer gegarandeerd is
� Permanente openingen
� RWA componenten
� Deuren of ramen
� Toevoeropeningen moeten herkenbaar zijn als 

onderdeel van RWA installatie
� Binnen straal van 1,5 x middellijn van de 

toevoervoorziening moet deze vrij zijn van obstakels

NPR 6095 NPR 6095 -- 11



• Voorwaarden voor besturing
� Besturingskast op afzonderlijke eindgroep
� Bekabeling van mechanische ventilatoren in 

functiebehoud
� Voorzien van tekst “NIET UITSCHAKELEN ROOK-

EN WARMTEAFVOER INSTALLATIE”

NPR 6095 NPR 6095 -- 11



• Door toepassing van Rook- en WarmteAfvoer:

– Mensen kunnen veilig vluchten
– Binnenaanval is mogelijk
– Schade blijft beperkt m.b.t.

• Gebouwen
• Bedrijfscontinuïteit
• Milieu

RookRook-- en en WarmteAfvoerWarmteAfvoer
SamenvattendSamenvattend



Bedankt voor uw aandacht!



Bedankt voor uw aandacht!


