
24 Bouwwereld nr. 13 (5 juli 2004)

Voor galerij- en balkonvloeren leveren
diverse fabrikanten prefab producten. Voor de
bevestiging van een galerijvloer zijn verschil-
lende mogelijkheden:
- aanstorten met geïsoleerde r.v.s.-stekken
- opleggen op een stalen hoeklijn met een
ondersteuning aan de zij- of kopse kant
- opleggen op betonconsoles 

De naad bij de onderlinge aansluiting tus-
sen prefab betonplaten wordt aan de bovenzij-
de afgekit, zodat hemelwater geen onbedoelde
weg gaat kiezen. Het verdient aanbeveling elke
galerijplaat te voorzien van een kopschotje,
zodat er geen doorgaande goot ontstaat.
Als kopschotjes ontbreken, zal de kitvoeg een
hoge waterbelasting krijgen en in de loop van
de tijd zijn functie niet meer vervullen met als
gevolg lekkage.

Een ander voordeel van kopschotjes is dat
bij eindplaten het hemelwater niet via onbe-
doelde wegen afgevoerd wordt, waardoor
esthetische schade (vervuiling) kan ontstaan.

Op betonconsoles
Wanneer galerijplaten op betonconsoles

opgelegd zijn en de onderlinge aansluitingen
aan de bovenzijde van de galerijplaat niet zijn
afgekit, watert het hemelwater langs de conso-
le af. Als de console geen opgezette rand en
verticale waterhollen heeft, zal het hemelwater
via de console naar het binnenspouwblad stro-
men (ook na enkele jaren). De SBR-referentie-
details geven daarom bij consoles een opgezet-
te rand en verticale waterhollen aan de voor
waterafvoer.

Afvoer van water
Om problemen of overlast bij kozijnen te

voorkomen, wordt de aansluiting tussen het
kozijn en de galerijplaat afgekit. Indien het
kozijn op de galerij- of balkonplaat geplaatst
wordt, moet de kitlaag voor plaatsing aange-
bracht worden. Voor het geval dat er toch
water bij het kozijn komt, moet een voorzie-
ning worden aangebracht om het water af te
voeren. Afhankelijk van het type galerij- of bal-
konplaat kunnen hiervoor een ingestorte pvc-
buis of sleuven dienen.

Nieuwbouw

Waterdichte aansluitingen 

blijken zowel in het ontwerp

als in de uitvoering vaak 

problemen op te leveren.

Ingewikkelde aansluitingen

staan niet altijd op de detail-

tekeningen. De ‘uitdaging’ voor

de bouwer bestaat dan uit het

waterdicht maken van deze

aansluitingen in het werk. 

Dan kan er bijvoorbeeld bij

galerijvloeren veel fout gaan.

Aandacht voor detailleren

Waterdichte aansluiting 
galerij- en balkonvloeren
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Kitnaad

Galerijplaat voorzien van een kopschot Galerijplaat niet voorzien van een kopschot

Kitnaad

De eindplaat heeft geen kopschot. Het hemelwater zal niet via de geconstrueerde wegen lopen.

Als de galerijplaten geen kopschotten hebben, ontstaat er een doorgaande goot. De kitnaad kan door

de hoge waterbelasting zijn functie verliezen.
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