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i I{enmerkenﬂ voor houtskeletbouw (hsb) is de snelle en simpele
2 montage en onderlinge verbinding van relatief grote prefab
: houten elementen op de buuwpluqrs Hierbij gaat het om
4 woningbrede wand-, vicer- en dakelementen,
CENTRUM | HOUT Hsb-ﬂmenhn geschikt voor ondermeer (seriematige)
woningen, woongebouwen tot viif lagen en vitbreidingen,
. -zorgen voor een hoog dubogehalte.
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Mu duvrzaam bouwen steeds meer op
de wieken komt en een hoge viwcht
begint aan te nemen, vilegt de hsh-
methode als volwaardige partner op
snelle viewzels in de formatie mee,
teeds meer opdrachtgevers en archi-
tecten keijgen oog voor de even ele-
gante als gunstige eigenschappen van
deze bouwwijze: de vernleuwbare
grondstof hout als basismateraal, pre-
fabricage, ongekende flexibiliteit, hoge
kwaliteit, licht gewicht, lichte funde-

ring, gunstige bouw- en onderhouds-

kosten, een lage Energie Prestatie
Coéfficient (EPC), weinizg milieubelas-
ting en mogelijkheid van hergebrulk.
Daamaast zijm hsh-elementen ook
‘apart' toe te passen in combinatie met
andere bouwmethoden, zoals kalk-
zandsteen istapelbouwl en beton
[gietbouw]. In diverse Voorbeeld-
prdecten Diurzaam en Energiezuinig
Bouwen' komt hsh in zuivere of meng-
vorm voor De verdere ontploiing van
deze bouwwijze krjst op dit moment
on beslag in meerlaggse houtskelet-
bouw,

Systeemopbouw

Volgens de  hsb-platformmethode
wordt het casco opgebouwd wit dra-
pende wandelementen met daarop de
vloer- en dakelementen. Elke vioerlaapg
is de basis voor de volgende verdie-
ping. De wandelementen worden
onderling gekoppeld door nagels of
houtdraadbouten in de randstijlen. De
vioerelementen komen op de boven-
regels, Deze werkwijze en de doosvar-
mige constructie: van de elementen
zijn de geheimen van hsh, die eenmaal






















