Tekenen van betonconstructies

Tekeningen van betonconstructies vormen een belangrijke schakel tussen de construc-
teur en de uitvoerenden op de bouwplaats. Een betontekening moet duidelijk leesbaar
zijn.

Op de tekening staan van elk constructiconderdeel de vorm en de afmetingen. Apart
worden de nodige bijzonderheden vermeld zoals toe te passen sterkteklasse van het be-
ton, staalsoort enz. Het zal duidelijk zijn dat de tekeningen op dezelfde wijze moeten
worden uitgevoerd, opdat iedere gebruiker zonder nadere toelichting de tekeningen kan
Tezen’.

1.  Functie en inhoud

Tekeningen van betonnen draagstructuren hebben de volgende functies:

e werktekening voor het maken van de bekisting en basis voor het berekenen van de
hoeveelheden beton (begrotings- en uitvoeringsfase);

e werktekening voor de wapeningscentrale en de vlechter op het werk;

* Dbepaling van de positionering van de afzonderlijke elementen;

e Dbasis voor de bouwkundige tekeningen.

Op de betontekeningen staan uitsluitend de dragende delen aangegeven. Het aangeven
van de overige bouwdelen is ongewenst omdat enerzijds deze informatie niet nodig is
voor het vervullen van de aangegeven functies en anderzijds de tekening daardoor on-
nodig complex en slecht leesbaar wordt. Een betontekening van de draagstructuur moet
dus sober en functioneel zijn.

De wijze van tekenen is algemeen geregeld in NEN 2302 (Tekeningen in de bouw) en
meer in het bijzonder in NEN 3870 (Tekeningen voor betonconstructies). De laatste
norm dateert van 1980 maar de praktijk is dat deze niet door alle ingenieursbureaus
strikt wordt aangehouden. Elk bureau hanteert een zekere huisstijl waardoor de herken-
baarheid naar de klant wordt vergroot. De voorschriften volgens NEN 3870 worden
aangehouden.

Tekenpapier is beschikbaar in de volgende formaten:
A0 =841 x 1189 mm?

Al =594 x 841 mm?

A2 =420 X 594 mm?

A3 =297 x 420 mm*

A4 =210 x 297 mm?
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2. Algemene bepalingen

Voor het tekenen van betonconstructies bestaan vaste afspraken over de wijze waarop
constructie-onderdelen worden aangegeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in de norm
NEN 3870 - Tekeningen voor betonconstructies. Aan de hand van fignur 1 behandelen

we enkele afspraken.
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1 Betontekening gedeelte vloerenveld

De vloer in figuur 1 is een gedeelte van een uitgestrekt vloerenveld, ondersteund door
balken en kolommen. Voor de plaatsaanduiding en de maatvoering zijn op de platte-
grond hulplijnen, zogenaamde stramienlijnen aangebracht. Bij voorkeur worden de ho-
rizontale stramienlijnen aangegeven door hoofdletters, de verticale stramienlijnen door
cijfers. Met behulp van deze stramienlijnen kan de plaats van een constructiedeel wor-
den teruggevonden. Het getekende vloergedeelte ligt hier tussen de stramienlijnen D en
Een6en 8.

Op overeenkomstige wijze worden wanden en kolommen aangegeven. Kolom D - 6
staat op de kruising van de stramienlijnen D en 6. Wand E is een wand in stramien E.

Wand E/ 1 -2 is een wand in stramien E tussen de stramienen 1 en 2.

De maatvocring van de betonconstructie (bekistingsmaten) moet zodanig volledig zijn
dat de betonvorm gemaakt kan worden. Eventuele dwarsdoorsneden kunnen extra in-
formatie geven. De maatvoering van de betonconstructic is aangegeven in mum.

Wanneer meer vloervelden in één plattegrond aanwezig zijn, worden de vloeren ge-
merkl met a. b, ¢ enz. (in figuur 1: f en g). Deze vloermerken zijn in de plattegrond in
een cirkel geplaatst. Een tweede cirkel bevat de vloerdikte, in dit geval 150 mm. Als alle
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vloervelden van gelijke dikte zijn, wordt volstaan met het aangeven van de dikte in de
eerste vloer, vloer fin dit voorbeeld.

De balken zijn gemerkt met 1, 2, 3 enz. In de figuur staan de balknummers 34, 35, 36
enz. De balk vormt aan de onderzijde van de vloer één geheel met de vloer, aangegeven
met - - - - lijnen. De balken worden op de tekening met een raster aangegeven. Bij de
maatvoering van de balken komt eerst de breedte en vervolgens de hoogte.

Als balk en vloer één geheel vormen, wordt voor de balkhoogte de vloerdikte meegere-
kend. In figuur I zijn de afmetingen van balk 34: 400 x 600 mm?. De breedte is dus
400 mm?, terwijl de hoogte (inclusief vloer) 600 mm bedraagt.

De kolommen (merken D - 6, D - 7 enz.) zijn 400 x 400 mm? in doorsnede. Met behulp
van arcering kan worden aangegeven of de kolom onder, boven, of onder en boven de
vloer of balk aanwezig is. De kolommen worden eveneens gerasterd.

2.1 Samenvatting aanduidingen
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